
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1°)   Les différents branchements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QSO FRANCOPHONE DES 11 ET 25 NOVEMBRE 2018 
 

LA Télégraphie manuelle et AUDITIVE   

Avec le programme HamSphere 4.0 
 

(Classe d'émission: A1A) 
 

par Vincent, F5JFT 

CARTES SON 
EXTERNES 

1 

2 
A 
 
        
        
        B                     C D                                          E 



2°)   Connexion d'une clef Morse à l'ordinateur (Interfaces de connexions) 
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3°)   Schéma d'installation avec le plugin CW  (Carte-son interne à l'ordinateur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 



4°)   Schéma d'installation avec générateur CW et carte-son externe 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5°)    Les réglages AVEC le plugin CW    
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5°)   Les réglages avec le plugin CW            (cf. Schéma d'installation N°12) 
 

Un fois le transceiver HS4 allumé...  

1 MODE Passage au mode "CW" 

 

2 FRÉQUENCE 

→ Trafic en bas de bande  dans les 10 
premiers KHz de chaque bande. 

→ À distance des balises 
 
→ Voir Manuel HS4 mis à jour  

("Short User Manual HamSphere 4.0.010") : 
https://www.facebook.com/groups/ 
hamsphere4.0/2020140834927142/ 

 
 
 
 

 
Plugin "WATERFALL"  
          conseillé  
 

(à la place du "BANDSCOPE") 

3 
CHOIX DE LA 
COMMANDE 

→ si vous souhaitez utiliser une clef 
Morse ("pioche" ou "double 
contact") choix de "Mouse" (Souris) 

 
→ si vous souhaitez pratiquer de la CW 

numérique  choix de "Keyboard" 
(Clavier) 

 
 
 

  (petit menu déroulant) 
 
 

Plugin "CW" indispensable 
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4 

VOLUME CW 
 

ou 
 

VOL 

→ Réglage du volume sonore (audio) de 
la télégraphie en émission 
= retour-son de contrôle de la CW 
envoyée. 

 
 
 
 

LED VERTE = Mode CW enclenché 

5 DELAY 
→ Réglage du temps de maintien en 

émission ou du seuil de retour en 
réception (en secondes) 

 

6 

SPEED 

→ Réglage de la vitesse de transmission 
des signaux CW pour une clef à 
double contact (2 palettes)  
ou pour le clavier. 

 

[WPM = Words per minute = mots par 
minute; calibrés sur le mot standard de 5 
lettres et 4 espaces "PARIS"] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

NB:  

 La politesse élémentaire dans un QSO CW est de se régler sur 
la vitesse de tranmission de l'opérateur le moins rapide... 

 

 Attention à ne pas faire des appels trop rapides (CQ), car la 
réponse du correspondant à la même vitesse risque d'être 
très difficile à comprendre... 

 

 Il est préférable de commencer à une vitesse inférieure 
 et de réaugmenter ensuite progressivement, une fois que  
 le cerveau, l'oreille et... la main (sur le papier) ont pu    
 "s'échauffer"... 

15 

 



7 
CHOIX DU TYPE 

DE CLEF 
MORSE 

→ 1 clic sur le moyen de transmission 
télégraphique choisi : 

 

- CW KEY = clef simple (ou "pioche")            
                 et clef à double contact avec  
                 1 seule palette (Type Vibro). 
 

- IAMBIC A et  
- IAMBIC B = Clefs à double contact,  
                        avec 2 palettes 
 

 En iambique, la pression 
simultanée des 2 palettes  
commence la transmission  
- soit par un point "A" (       ) ou  
- soit par un trait  "B" (          ) 

 
 
 
 
 

 
NB: En poésie anglo-saxone, une iambe, ou ïambe, (du grec ἴαμϐος / ḯambos), 
est un pied composé d’une syllabe brève suivie d’une longue... 
 

On appelle iambiques, les manipulateurs à déplacement latéral qui possèdent 
deux palettes (généralement points à gauche, traits à droite) qui peuvent être 
pressés simultanément et qui produisent une alternance de points et de traits. 
 Par exemple:  la lettre "C" [                ] se manipule en pressant simplement les 
deux palettes en même temps. Avec un manipulateur électronique non 
iambique, il faut effectuer quatre pressions successives pour réaliser un "C". 
 

Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Manipulateur_morse 
 

8 TRANSMISSION 

→ Amener le curseur de la souris de 
l'ordinateur sur le chiffre représentant 
la vitesse.  
NB: Le passage en émission ne se fait 
que si le curseur est dans cette zone ! 

 
 

             LED JAUNE =  
Passage en émission 

9 

VOLUME BF 
 

ou 
 

VOL 

→ Réglage du volume sonore (audio) de 
la réception 

 

 
 
 
 
 

CURSEUR DE LA SOURIS 
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10 

PUISSANCE À 
L'ÉMISSION 

 

ou 
 

POWER 

---> 160 m / 1.8 MHz (LSB) => 10 W 

--->  80 m / 3.5 MHz (LSB) => 10 W 

--->  60 m / 5.3 MHz (LSB) => 10 W 

--->  40 m / 7.0 MHz (LSB) => 10 W 

--->  30 m / 10.0 MHz (USB) => 5 W 

--->  20 m / 14.0 MHz (USB) => 5 W 

--->  17 m / 18.0 MHz (USB) => 5 W 

--->  15 m / 21.0 MHz (USB) => 5 W 

--->  12 m / 24.0 MHz (USB) => 5 W 

--->  11 m / 27.0 MHz (USB) => 5 W 

--->  10 m / 28.0 MHz (USB) => 5 W 

 
                                                     Plugin "POWER" conseillé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le passage en mode "CW" active automatiquement la puissance 
maximale autorisée et empêche d'aller au-delà.  

 

 À noter que le trafic en puissance réduite à 1 ou 2 watt (QRP) est 
tout à fait possible, autorisé et très "sportif"... 

11 FILTRES 

 Filtrage = Réduction... 

 des parasites atmosphériques (QRN)  

 de la largeur de bande en réception  
élimination des stations émettant sur 
des fréquences adjacentes (QRM) 

 

 
 

 2 possibilités de filtrage: 

 CW1 =Filtre normal  800Hz 

 CW2 = Filtre étroit  400 Hz 
 
 

(Voir schéma page 25) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   VOTRE TRANSCEIVER EST PRÊT À ÉMETTRE AVEC LE PLUGIN CW... 

Une action conjuguée  
RF GAIN (Squelch) + FILTRE  

peut être nécessaire 
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6°)    Les réglages avec carte-son et générateur CW externes      (cf. Schéma d'installation N°13) 
 

Une fois le transceiver HS4 allumé, carte-son connectée, manipulateur CW avec générateur branché...  

12 

 
 
 

MODE 
 

En 1er : CW 

→ le passage PRÉALABLE par le mode 
"CW": 

 

 permet d'enregistrer (automatiquement) 
le QSO en mode CW dans le LOG 

 affiche automatiquement la 
puissance maximale autorisée à 
l'émission 

 valide le QSO télégraphique dans vos 
statistiques HS4 (cf. diplôme CW) 
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FRÉQUENCE 

→ Trafic en bas de bande  dans les 10 
premiers KHz de chaque bande. 

 

→ À distance des balises 
 

→ Voir Manuel HS4 mis à jour  
("Short User Manual HamSphere 4.0.010") : 
https://www.facebook.com/groups/ 
hamsphere4.0/2020140834927142/ 

 
 
 
 

 
Plugin "WATERFALL"  
          conseillé  
 

(à la place du "BANDSCOPE") 
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CONFIGURATION 
DU PLUGIN CW 

→  choix de "Mouse"  
(Souris) 

 

→ choix de "CW Key"  
(ou "Iambic A / Iambic B") 

 
 
 
  (petit menu déroulant) 
 
 

Plugin "CW" reste indispensable (Même avec une carte-son externe, 
le mode CW n'est activé et reconnu qu'au moyen de ce plugin) 

NB: Les contacts se feront ensuite en 
mode SSB (LSB ou USB selon les 
fréquences), MAIS AVANT il faut 

préparer le programme HS4 pour que 
le QSO soit bien enregistré et validé 

comme contact CW... 
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15 
PASSAGE EN 

ÉMISSION 

→ Amener le curseur de la souris de 
l'ordinateur sur le chiffre 
représentant la vitesse. 

 

NB: Le passage en émission ne se fait 
que si le curseur est dans cette zone ! 

 
→ FAIRE UN "TUNE"... avec le "clic 

gauche" de votre souris 

 
LED JAUNE = 
Passage en émission 
 
→ Tune = Émission avec une "porteuse" non modulée, courte et continue, en 

vue d'un réglage (classe d'émission: NØN). 

16 
CONTRÔLE  

DU LOG 

→ Aller sur le LOG BOOK 
 

→ Vérifications 
  Fréquence 
  Mode: CW 
  RST: 599 
 

→ Éventuellement, si non correct :  
"RESET"  2e "TUNE"  "BACK"  

"LOG BOOK"  2e vérification... 
 

 
 
 
 
 
 

 

   Le programme vous a bien enregistré comme étant en télégraphie et validera votre QSO en CW... 
 

 

 
NB :  
À CHAQUE CHANGEMENT DE BANDE, 
CETTE PROCÉDURE DOIT ÊTRE REFAÎTE ! 

 Retour au mode CW 
 Choix de la nouvelle fréquence 
 (Normalement le plugin CW ne bouge pas. À vérifier seulement) 
1 "Tune"  
 Contrôle du Log Book... 

CURSEUR DE LA SOURIS 
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17 

MODE 
 

En 2e :  
 

PASSAGE  
EN SSB/BLU 

Bande latérale Unique = Single Side Band 
 

→ Bande latérale Supérieure (BLS) ou 
Upper Side Band (USB) 30m, 
20m, 17m, 15m, 12m, 11m et 
10m. 

 

→ Bande latérale Inférieure (BLI) ou 
Lower Side Band (LSB) 160m, 
80m, 60m et 40m. 
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VOLUME BF 
 

ou 
 

VOL 

→ Réglage du volume sonore (audio) de 
la réception 
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PUISSANCE À 
L'ÉMISSION 

 

ou 
 

POWER 

---> 160 m / 1.8 MHz (LSB) => 10 W 

--->  80 m / 3.5 MHz (LSB) => 10 W 

--->  60 m / 5.3 MHz (LSB) => 10 W 

--->  40 m / 7.0 MHz (LSB) => 10 W 

--->  30 m / 10.0 MHz (USB) => 5 W 

--->  20 m / 14.0 MHz (USB) => 5 W 

--->  17 m / 18.0 MHz (USB) => 5 W 

--->  15 m / 21.0 MHz (USB) => 5 W 

--->  12 m / 24.0 MHz (USB) => 5 W 

--->  11 m / 27.0 MHz (USB) => 5 W 

--->  10 m / 28.0 MHz (USB) => 5 W 

 
                                                     Plugin "POWER METER" conseillé 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vérifier que le changement de mode (CWSSB) n'a pas modifié 
le réglage de la puissance; éventuellement, ajuster... 

 

 À noter que le trafic en puissance réduite à 1 ou 2 watt (QRP) est 
tout à fait possible, autorisé et très "sportif"... 
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20 

MICRO GAIN 
 

ou 
 

MIC 

 Point rouge du bouton entre  

              et   

 À noter que : 
- en dessous de "9h00", le passage en 
émission ne se fait pas... 
- au dessus de "11h00", cela sature... 

 
 
 
 

21 VOX 

 Enclencher le bouton VOX 
 

 Attention : 
Il est quelque fois nécessaire  
de réenclencher le VOX aux  

changements de bande ! 
 

 Ici, le VOX permet le passage en 
émission avec une porteuse "sans 
modulation". 

 
 
 

                                                       VOX "ON"  

                                                                       le témoin jaune est allumé 
 
 

22 PTT 

 "Push To Talk" = "Poussez pour 
parler" = Pédale du micro 

 

 Ici, avec le VOX, le blocage du PTT ne 
doit pas être enclenché !  C'est le 
VOX seul qui commande le passage 
en émission CW. 

                                                             Quand VOX "ON" PTT "OFF" 
 

                                                                      le témoin jaune de "blocage" du 
                                                          PTT est éteint 
                                                           

                                                          (mais bien-sûr... l'autre témoin                                                                                                                  
                                                           rouge du bouton PTT s'allume à 
                                                            chaque passage en émission) 
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23 RF GAIN 

 = "SQUELCH" 
Règle le seuil de sensibilité en 
réception...  
Permet une sélectivité dans un bruit 
de fond ou quand il y a beaucoup de 
stations autour de votre fréquence. 

 Point rouge au MAXIMUM   

             = Gain ou réception maxi 
 

 Pour atténuer:  
tournez le bouton vers la gauche.    

      Atténuation maxi  =. 

 
 
 
 
 
En général, "ne vous embêtez pas": mettez-le à fond dans le sens 
horaire, et "oubliez-le"... (sauf bien-sûr, si vous souhaitez atténuer le 
niveau sonore autour de votre fréquence de travail). 

24 VOX GAIN 

 BOUTON à double fonction ! 
Changement par double-clic sur le 
bouton... 

GAIN : Point rouge au MINIMUM  

= seuil de déclenchement au moment 
du passage en émission. 
 

DELAY : Point rouge du bouton entre  

              et  

= Délai ou temps de maintien en 
émission avant de repasser en 
réception... 

 
 
 
 
Quand vous appuyez sur le manipulateur Morse, l'émission doit 
démarrer immédiatement ( "seuil MINI"). 

25 VOX DELAY 

 
 
 
 
Le VOX ne doit pas "retomber" pendant la transmission.  
Sur ce plugin (chez moi...), "avant 2h00", le délai est trop court et 
cela provoque des coupures... 

Atténuation 
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26 
AUDIO 

CONTROL 

VÉRIFICATION :  
 
Le plugin "Audio Control"  
doit montrer laquelle de vos cartes-son 
est branchée et reconnue par le 
programme HS4.  
 
NB:  
L'ensemble carte-son externe + manip' CW 

+ HP + casque doit être branché à l'ordi   
AVANT D'ALLUMER LE TRANSCEIVER HS4 

 
 
 
 
  

27 
CHOIX DE 

L'ANTENNE 

CONSEIL :     
Il vaut mieux préférer... 
 

 une antenne omnidirectionnelle 
(verticale) ou une antenne avec peu 
de directivité (dipôle) pour 
- les appels et  
- les contacts, quand possible... 

 

 une antenne directionnelle pour  
- appeler une région DX particulière,  
- "affiner" la réception d'un contact,  
- effectuer un très grand DX, 
- compenser une propagation basse,  
- etc. 

 
NB:  

La directivité et la puissance 
d'une antenne sont à la fois... 
avantages et inconvéniants ! 

 
 

 
 
 

Emplois des antennes (à titre d'exemple...) :  
 

→ IDC, G5RV, V-Collinear  National, Continent, DX proche 
→ Yagi, FishBone VU2NSB,  DX intermédiaire 
→ Log Périodique, Quad, Yagi Stack  DX lointain 
 

 Ici, le plugin indique bien la 
présence d'une carte-son externe 

en émission et en réception;  
avec casque et micro - ou manip' 
Morse - externes à l'ordinateur. 

"Output" et "input device #1" 
 = carte-son interne de  

l'ordinateur;  avec le haut-
parleur et le micro internes à 

l'ordinateur. 
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28 

CONTRÔLE DE 
PROPAGATION 

 
ou 

 
DXMON 

CONSEIL :  
 

Le plugin "Cluster/DX Monitor" montre 
la propagation en affichant les reports 
de stations balises.  

 EUC = Europe - Centre 
 ASE = Asie - Est 
 AUE = Australie - Est 
 USE = Amérique du nord - Est 
 USW = Amérique du nord - Ouest 
 SAS = Amérique du sud - Sud 
 AFS = Afrique - Sud 

 

Très utile pour le suivi permanent des 
variations de la propagation dans la 
direction de vos appels ou d'un 
correspondant. 

Plugin "CLUSTER/DX MON" conseillé          
 

Le "DX MON" peut être activé en 
permanence sans aucun risque pour 

le transceiver HS4 ! 
 

Puissances CW réduites à 5 W, 10 W maxi. :   

 = bande passante système VoIP réduite 

 = phénomènes d'hétérodynage évités 
 

 importance du choix des antennes 
 

 importance de la propagation  

       surveillance de son évolution 
      (DXMON + VOACAP ou plugin DR2W) 

 

NB:  En CW, les QSO DX sont possibles avec de très petits reports 
des balises DX MON  S3, S2 et même S1... , alors qu'ils ne  

seraient pas réalisables en phonie. 

29 FILTRES 

 Filtrage = Réduction... 

 des parasites atmosphériques (QRN)  

 de la largeur de bande en réception 
 élimination des stations émettant 
sur des fréquences adjacentes (QRM) 

 

 6 possibilités de filtrage (SSB) : 
 3.2 kc = Bde passante normale  3200 Hz 

 2.8 kc = Filtre très large  2800 Hz 

 2.3 kc = Filtre large  2300 Hz 

 1.8 kc = Filtre moyen  1800 Hz 

 1.4 kc = Filtre étroit  1400 Hz 

 0.8 kc = Filtre très étroit  800 Hz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hertz (Hz)  

 Mesure de la fréquence des ondes : Unité de base équivalente à 1 cycle par seconde. 

 Nom donné en 1930 à cette unité de mesure par la Commission Électrotechnique 
Internationale (IEC) pour honorer le physicien allemand Heinrich Rudolf HERTZ. 

 et adopté au niveau international en 1960 par la Conférence Générale des Poids et 
Mesures (CGPM) pour remplacer l'unité de mesure "c/s"(Fr.) ou "cps"(Angl.). 

24 

Une action conjuguée  
RF GAIN (Squelch) + FILTRE  

peut être nécessaire 

kc = abrégé de kilocycle/seconde ou kc/s  
= 1 KHz = 1000 Hz 
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SCHÉMA DES 
FILTRAGES 

 
RF GAIN 

+ 
FILTRES 

CW1 et CW2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   LE PROGRAMME EST PRÊT POUR VOS APPELS ... BON TRAFIC CW ! 
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PLUGIN 

MICROPHONE 
RECORDER 

REGRETS : 
 

La programmation du répétiteur est 
(actuellement) techniquement  
impossible à réaliser pour enregistrer 
un appel standard en télégraphie  
 

                                                                 ... 
Le plugin ne semble d'ailleurs pas 
admettre les signaux CW. 

 
  il faudrait une souris à "2 curseurs dissociés"... (Hi)...  pour 
appuyer en même temps sur le bouton "REC" et sur la fenêtre du 
plugin "CW"... 
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7°)   Élimination des courants statiques 
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8°)  SE SIMPLIFIER LA VIE... avec des réglages "automatiques" !!!   
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1° 

2° 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* "Au début de la Radio, il n'y avait que la télégraphie" 

*  
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